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Systembeschreibung Terrasseniiberdachung Serie T

Tachnische Richtlinien:

Priiffahige statische
Unterlagen:

Dachkonstruktion
Konstruktionsbea-
schreibung:

Dacheindeckung:

Pendelstitze:

Zubehbr:

02

Die Terrassenlberdachung antsprichl den nachfolgand
genannten Richtlinian.

DIN 18 381, Verglasungsarbaiten

DM 18 058, Fansterwanda, Bamassung und Ausfilhrung
DIN 18 360, Metallbauarbeiten

DIN 18 545, Abdichien von Verglasungen mit Dichistoffen

Die Terrassen(berdachung unteriegt der bauaufsichilichen
Kontrolle, Auf Wuansch und gegen ein geringes Honorar liefem
war filr die Serie T eine pruffahige Statik.

Dan vorderan Dachrahmen bildet aine Rechteckdachrinne aus
Aluminium mit 2eei seitlich angeordnete Stitzen. Die Stitzen
watrdan im Fullpunkt fast eingespannt mitlels Fullplatten. Im
oberen Beraich werden die Siltzen dunch spazialls

Verbindungen an den Trauftrager angeschicssen. Die

Stutzenfife sind durch Einschieblinge verstellbar wid

erieichiern somit die Montage. Traufirégerversidrkung, Silizen
und Fllke bestehan aus varzinktem Stahl. Alle anderen Tede dar
tragendsn Dachkonstruktion und die erfordedichen Zusatzprofile
bestehen aus Aluminium. Je nach gewlnschiar Dachgrile, dar
gewdhiian Dacheindeckung wund den jeweiligen statischen Anforde-
rungen muss die Dachauftellung fesigelegt werden. Dabei babragl
der max. Sparménabstand 1000 mm bei SOP und BOD mm bai VSG.
Die erforderlichen Dichiungen besiehen aus EPDM.

Dia Dachaindeckung kann wahlweise aus Stegplatten oder aus

VS5 besiehen. Bei einer Eindeckung mit Glas kommt B-10 mm
dickes Verbundsicherheitsglas zur Auslieferung, Eine detaillienerne
Glasbeschreibung kann nicht vorgenommen werden, da der
Glasauibau von den siatischen Gegebenheien abhangt. Die
Diachneigung bei siner Glaseindackung sollte mindesians & batragen,
damit ein konfrollierter Wasserablauf gewahrieistet ist

Bai Stegplatten sind die Verarbaitungsrichtinien des Herstellers zu
beachian.

Je mach statischen Anforderungen ist eine Pendelstitze zur
Aufnahme der Traufendurchbiegung erfordedich

Zur Lieferung der Temassendberdachung gehort eine Rechteck-
Dachrinne aus Aluminium. Diese wird mit dan entsprechenden End-
stlkckan geliefart. Sie wird formschilissig gehatten und dunch Schraw-
ben gesichert, Die Bohrung zum Anschluss des Fallrohrs muss bau-
saits arfolgan. Die Regenwasserablaitung arfolgl durch ain ebanfalls
Zur Liafetung gehdrendes Fallrohi mil sanem Durchmessad von

50 mm. Es endat bel OKFF. Das Falirohr wird einschlietlich das
Anschiuss-Zubehirs und der Bafesbgungslaschen galiafert.
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[_] Anfrage [ | Auftrag

Firmenstempel

AufmaB Terrasseniiberdachung
Kom.: Datum: Dachbreite gesamt: mm
Bauort: Schneelast: kg
Farbe: []RAL 9016 .
[CJRAL 8077 Ea
U ] " te = [ )
2 E é 2 é
Dach vorgesehen fiir: g 2 £ 2
c o § £ g
= £ 2 © g <
] vsG mm § |:ﬂx'C g § E =
= X
LJsoP__ mm OKEE = > oker =
O Anzahl Dachfelder: 7 24
f | f
AK-Stiitze IK-Rinne __ AK-Stitze

[] Komplettsprossen

[ Abflussrohr d= 50 mm mit Rohrschellen
[J Abflussrohrbogen 45°

] Abflussrohrbogen 87°

] Rinnenverstarkung

[] mit Trager 26 105 (h=115 mm) | |

TS-Stiitzen ohne FiiRe:

O Stick Alu-Rohr 70x70x4 mm
D Lange: mm

FuBplatten und Anschlussplatten:

[] 5221 o. 5 222 FuRplatte mit Stahlrohr
links/rechts ||
Lange: 300 mm

Stiick ~

_300_|

[=]
(=]
™

[] 5223 o. 5 224 FuBplatte mit Stahlrohr <>
mittig ||

Lange: 300 mm
Stlick

<o
[] 5229 o. 5230 Wiirfel: $

Stiick

Bemerkungen:
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26 106 Seitentrager

Lagerlangen: 4,3 m
55m

7,0m

M 8 bauseits

i

26 2062
Konsole fur Aulenbeschattung

Lange: 105 mm
VE= 2 Stilck

530603
Stahlverstarkung 100x10 mm

Lagerlangen: 4,6 m

e
-~ 6,0 m
r Y
| - 1
X
lyy =1750cm* gy = 83,0cm?
WXA| = 30,0 cm 3 WXStahI = 16,7 cm 3
Abw.= 41,3 cm
26 204
Endstulick
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