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Modellgréfie*: 2.200 x 950 mm

Follung: VSG-Verglasung
Standardfarbe: anthrazitgrau RAL 7016 matt



Ausfuhrung: Regenrinne vorne,

beidseitig offen



CALYPSO
VSG

CALYSO ModellgréBe*: 1.600 x 950 mm Fullung: VSG-Verglasung
VSG Standardfarbe: weif3 RAL 9016

IV VX Modellgrofie®: 1.600 x 1.000 mm Fullung: VSG-Verglasung
VSG Standardfarbe: weifd RAL 9016

(F XA LT ME ModellgroBe*: 1.600x 950 mm  Fillung: VSG-Verglasung
VSG Standardfarbe: weif3 RAL 9016

*Abweichende Modellgréfien und Sonderkonstruktionen entsprechend Ihrer Bausituatio



TOPAS |

2

-

TOPAS | ModellgréBie*: 1.600 x 1.000 mm Fillung: VSG-Verglasung,
VSG Standardfarbe: weifd RAL 9016 seitl. geschlossen
|

|

TOPAS Modellgréfie®: 1.600 x 1.000 mm Fullung: VSG-Verglasung,
VSG Standardfarbe: weifs RAL 9016 seitlich offen
H\t-’"’u/
MARIN Modellgrofie®: 1.600 x 1.000 mm Fullung: Acryl-Verglasung
ACRYL Standardfarbe: weifs RAL 9016 seitl. geschlossen

n vor Ort lieferbar. Irrtomer und technische Anderungen vorbehalten. Mégliche Farbabweichun,




CORALL III
VSG

[ofo): TYAMIIR Modellgrofie™: 2.000 x 825 mm Fillung: VSG-Verglasung
VSG Standardfarbe: weif3 RAL 9016

(e 7\AR I /odellgrofie”: 2.000 x 1.025 mm Fillung: VSG-Verglasung
VSG Standardfarbe: weif3 RAL 9016

LI RIIE Modellgrofie®: 2.200 x 925 mm Fullung: VSG-Verglasung
VSG Standardfarbe: weifs RAL 9016

yen sind drucktechnisch bedingt.



KRISTALL II
VSG

G YA ModellgroBie™: 1.800 x 925 mm  Fullung: Acryl-Verglasung
ACRYL Standardfarbe: weif3 RAL 9016

SAPHIR | Modellgrofie*: 1.800 x 1.000 mm Fullung: VSG-Verglasung
VSG Standardfarbe: weif3 RAL 9016

il

ORI Modellgrafie®: 1.600 x 1:000 mm Fullung: Acryl-Verglasung
ACRYL Standardfarbe: weifs RAL 9016



SAPHIR 1
VSG

. GCUILE Modellgrofie®: 1.800 x 1.000 mm Fullung: VSG-Verglasung
VSG Standardfarbe: weifs RAL 9016

Ihr portal-Fachhéndler:



